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Toyota Camry 2005-2007 
(Denso, 93C56) 

 

 
Питание 24: масса; 2 и 13: +12В

Отвернуть винты, отжать защёлки, снять заднюю крышку комбинации.
Подключить щупы программатора.
Выбрать в меню Одометры , TOYOTA , CAMRY 05 .
После программирования отключить, затем включить питание и сравнить значение пробега на дисплее одометра 
с заданным. Точность ±100км.

Toyota Corolla 2000 
(Denso, 93C46) 

 

 
Питание 1: масса; 4 и 32: +12В

Отвернуть винты, снять заднюю крышку комбинации.
Подключить щупы программатора.
Выбрать в меню Одометры , TOYOTA , COROLLA 00 .
После программирования отключить, затем включить питание и сравнить значение пробега на дисплее одометра 
с заданным. Точность ±10км.
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Toyota Corolla 2003 
(VDO, 93S56) 

 

 
Питание 1: масса; 4 и 32: +12В

	 Вариант 1	 Вариант 2

 
Отжать защёлки, снять стекло комбинации. Снять стрелки, отклеить декоративную накладку, отвернуть винты, 
снять заднюю крышку и извлечь печатную плату из корпуса.
Подключить щупы программатора.
Выбрать в меню Одометры , TOYOTA , COROLLA 03 .
После программирования отключить, затем включить питание и сравнить значение пробега на дисплее одометра 
с заданным. Точность ±32км.

Toyota Corolla 2006-2007, 
Toyota Auris 2007 

(VDO, 93C86) 

 
Питание 10: масса; 32 и 33: +12В

Отвернуть винты, снять заднюю крышку комбинации.
Установить перемычку и подключить щупы программатора.
Выбрать в меню Одометры , TOYOTA , COROLLA 06 .
После программирования отключить питание, удалить перемычку, включить питание и сравнить значение про-
бега на дисплее одометра с заданным. Точность ±32км.
Внимание! Некоторые экземпляры комбинаций не позволяют модифицировать пробег внутрисхемно (не выпаи-
вая микросхему EEPROM). В таком случае можно выпаять микросхему EEPROM и модифицировать пробег в 
режиме программирования микросхем EEPROM (пункт 6.2 Руководства по эксплуатации)
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Toyota RAV4 2006 
(Denso, 93C56) 

 
Питание 33: масса; 21 и 22: +12В

Отжать защёлки, снять заднюю крышку комбинации.
Подключить щупы программатора.
Выбрать в меню Одометры , TOYOTA , RAV4 06 .
После программирования отключить питание, включить питание и сравнить значение пробега на дисплее одо-
метра с заданным. Точность ±100км.
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